










Variateurs de vitesseebm-papst sarl
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V CC Hz A IP °C Kg

V

230 50/60 1,45 IP 54 40 3 A 1 TRE 1,5 TK 340030

230 50/60 2,1 IP 54 40 3,5 A 1 TRE 2 TK 340031

230 50/60 4,0 IP 54 40 4,5 A 1 TRE 4 TK 340032

230 50/60 7,0 IP 54 40 7,5 A 1 TRE 7 TK 340033

NOUVEAU

Variateur à autotransformateurs

Ces variateurs de vitesse sont destinés à alimenter des ventilateurs équipés de moteurs
réglables en vitesse par réduction de la tension d’alimentation. Le débit du ventilateur est
proportionnel à la vitesse de rotation.

Les moteurs à rotor extérieur monophasés et triphasés décrits dans cette documentation, ont
été définis par construction pour accepter une variation de près de 0 à 100% de leur vitesse
de rotation.

Un commutateur rotatif à 6 positions prélève les tensions issues d’un autotransformateur à
prises multiples et les applique aux bornes du ventilateur. Ainsi, par palier, une variation
manuelle des performances est obtenue.

Indication de mise sous tension et bon fonctionnement (voyant vert), mise en défaut (voyant
rouge).

Protection moteur par connexion des thermocontacts (TK/TW).

Encombrements (mm)

Caractéristiques Techniques

Boîtier A Boîtier B Schéma de branchement monophasé

Schéma de branchement triphasé
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Variateurs monophasés 1�

5 tensions délivrées: 1�    105/130/145/160/230V

Fr
éq

ue
nc

e

Te
ns

io
n 

no
m

in
al

e

In
te

ns
ité

Ty
pe

 d
e 

bo
îti

er

Po
id

s

In
di

ce
 d

e 
Pr

ot
ec

tio
n

Te
m

pé
ra

tu
re

C
on

di
ti
on

ne
m

en
t

R
éf

ér
en

ce

C
od

e

V CC Hz A IP °C Kg

V

400 50/60 1,0 IP 54 40 5 A 1 TRD 1 TK 340034

400 50/60 2,0 IP 21 40 8 B 1 TRE 2 TK 340035

400 50/60 4,0 IP 21 40 14 B 1 TRE 4 TK 340036

400 50/60 7,0 IP 21 40 20 B 1 TRE 7 TK 340037

Variateurs triphasés 3�

5 tensions délivrées: 3�    180/230/280/330/400V

TRE…TK

TRD…TK

Alimentation

ôter le pont
pour une commande

à distance

Ventilateur

Alimentation

* Condo monté en usine

Ventilateur

ôter le pont
pour une commande

à distance

à relier
si pas de TK

à relier
si pas de TK
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