














ebm-papst sar Variateurs de vitesse

Variateur a autotransformateurs

Ces variateurs de vitesse sont destinés a alimenter des ventilateurs équipés de moteurs
réglables en vitesse par réduction de la tension d’alimentation. Le débit du ventilateur est
proportionnel a la vitesse de rotation.

Les moteurs a rotor extérieur monophasés et triphasés décrits dans cette documentation, ont
été définis par construction pour accepter une variation de pres de 0 a 100 % de leur vitesse
de rotation.

Un commutateur rotatif a 6 positions préléve les tensions issues d’un autotransformateur a
prises multiples et les applique aux bornes du ventilateur. Ainsi, par palier, une variation

Centrifuges/ Moto-turbines

manuelle des performances est obtenue. §
Indication de mise sous tension et bon fonctionnement (voyant vert), mise en défaut (voyant 'S
rouge). :%
Protection moteur par connexion des thermocontacts (TK/TW). =S
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230 50/60 145 | P54 | 40 | 3 | A |1 TRE 1,5 TK 340030 400 TRD1TK
230 50/60 21 | P54 | 40 (35| A |1 TRE2TK 340031 400 TRE2TK
230 50/60 40 | IP54 | 40 |45 | A |1 TRE 4 TK 340032 400 TRE 4 TK
230 50/60 70 | IP54 | 40 |75 | A |1 TRE7 TK 340033 400 TRE7 TK

5 tensions délivrées: 1~ 105/130/145/160/230V 5 tensions délivrées: 3~ 180/230/280/330/400V
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