






Typ m3/h 10-3m3/s V Hz dB(A) Bel / Watt min-1 °C Stunden Stunden
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– Wechselspannungslüfter mit Außenläufer-Kondensatormotor. Geschützt gegen Überlastung 
durch integrierten Thermoschalter.

– Lüftergehäuse und Lüfterflügelrad aus Metall.
– Über Stege blasend. Drehrichtung auf Rotor gesehen links.
– Elektrischer Anschluss an 2 Flachstecker 2,8 x 0,5 mm.
– Lüftergehäuse mit Erdungsöse für Gewindeschraube M4 x 6 (TORX).
– Masse 1,0 kg.

AC-Axiallüfter
Serie 6000    172 Ø x 51 mm
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6058 ES 375 104,2 230 50 54 5,9 / 24,0 2 800 -30...+70 48 000 / 32 000 1

6078 ES 420 116,7 230 50 54 6,3 / 26,0 2 800 -30...+75 37 500 / 20 000 2

6008 ES 440 122,2 115 60 58 6,4 / 26,0 3 300 -30...+70 42 000 / 28 000 3

6028 ES 500 138,9 115 60 58 6,7 / 29,0 3 300 -30...+75 40 000 / 20 000 4

max. 500 m3/h

Minimale Einsatztemperatur -15 °C. Kurzfristig -30 °C; ohne Betauung.
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– Außenläufer-Einphasenmotor.*
– Außenläufer-Spaltpolmotor.**
– Motorschutz: Temperaturwächter intern geschaltet.
– Material: Wandring aus Aluminium Druckguss, sieben Schaufeln aus Stahlblech.

Schaufeln und Rotor schwarz lackiert.
– Förderrichtung “V” über Streben blasend. Drehrichtung auf Rotor gesehen links.
– Elektrischer Anschluss: Klemmleiste (Betriebskondensator angeschlossen).
– Dauerbetrieb (S1).
– Masse: 2 kg.

AC-Axiallüfter
W** 200    225 x 225 x 80 mm
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Typ m3/h 10-3m3/s V Hz dB(A) Bel / Watt min-1 °C Stunden Stunden

W2E200-HK86-01* 1030 286 115 60 61 4,1 / 80,0 2800 -25...+65 60 000 / 58 000 2

W2E200-HK38-01* 925 257 230 50 59 4,6 / 64,0 2550 -25...+60 63 000 / 60 000 2

W4S200-HK04-01** 450 125 230 50 40 5,0 / 30,0 1370 -25...+70 85 000 / 80 000 1
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max. 1030 m3/h
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n P1 LpA
Typ [Hz] [min-1] [W] [dBA]

W2D 208-BA 50 ➀ ❶ 3090 80 70
➀ ➋ 2990 93 69
➀ ➌ 2960 96 69
➀ ➍ 2990 92 70

60 ➀ ➎ 2740 60 67
➀ ➏ 2690 69 67
➀ ➐ 2670 70 66
➀ ➑ 2690 67 68

W2E 208-BA 50 ➀ ❶ 3100 87 70
➀ ➋ 2990 100 70
➀ ➌ 2960 102 69
➀ ➍ 3020 97 70

60 ➀ ➎ 2750 67 68
➀ ➏ 2690 74 67
➀ ➐ 2680 75 66
➀ ➑ 2700 72 68
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– Außenläufer-Einphasenmotor.*
– Außenläufer-Drehstrommotor.**
– Material: Wandring aus Aluminium Druckguss, fünf Schaufeln aus Kunststoff PA.

Rotor schwarz lackiert.
– Motorschutz: ohne Temperaturschutz**; Temperaturwächter intern geschaltet*.
– Förderrichtung “V” über Streben blasend. Drehrichtung auf Rotor gesehen links.
– Elektrischer Anschluss: Klemmleiste (Betriebskondensator angeschlossen).
– Dauerbetrieb (S1).
– Isolationsklasse „F“
– Masse: 2,8 kg.

AC-Diagonallüfter
W2*208    232 Ø x 80 mm
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Typ m3/h 10-3m3/s V Hz dB(A) / Watt min-1 °C Stunden Stunden

W2E 208-BA86-01* 925 257 115 60 70 / 87,0 3100 -25...+72 57 000 / 54 000 1

W2E 208-BA20-01* 815 226 230 50 68 / 67,0 2750 -25...+72 61 000 / 58 000 1

W2D 208-BA02-01**
820 228

400 Y
50 67 / 60,0 2740

-25...+70
61 000 / 58 000

1
920 256 60 70 80,0 3090 57 000 / 54 000

max. 925 m3/h
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– Außenläufer-Einphasenmotor.
– Motorschutz: Temperaturwächter intern geschaltet.
– Material: Wandring aus Aluminium Druckguss, sieben Schaufeln aus Stahlblech.

Schaufeln und Rotor schwarz lackiert.
– Förderrichtung “V” über Streben blasend. Drehrichtung auf Rotor gesehen links.
– Elektrischer Anschluss: Klemmleiste (Betriebskondensator angeschlossen).
– Dauerbetrieb (S1).
– Isolationsklasse “F”
– Masse: 2,0 kg.

AC-Axiallüfter
W2E 250   280 x 280 x 80 mm
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Typ m3/h 10-3m3/s V Hz dB(A) Bel / Watt min-1 °C Stunden Stunden

W2E 250-HL06-01 1865 508 230 50 69 4,1 / 127,0 2 550 -25...+60 63 000 / 70 000 3
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max. 1865 m3/h
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Typ m3/h 10-3m3/s V Hz Bel / Watt min-1 °C Stunden Stunden

RL 90-18/50 40 11,1 230 50 5,6 / 20,0 2 450 -10...+50 37 500 / 30 000 1

RL 90-18/56 40 11,1 230 50 5,6 / 20,0 2 450 -30...+70 37 500 / 20 000 1

RL 90-18/00 42 11,6 115 60 6,0 / 19,5 2 550 -10...+60 37 500 / 25 000 2

RL 90-18/06 42 11,6 115 60 6,0 / 19,5 2 550 -30...+85 37 500 / 15 000 2
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SPIP54

�HP

max. 42 m3/h

– Wechselspannungslüfter mit Außenläufer-Spaltpolmotor. Geschützt gegen Überlastung 
durch Impedanzschutz.

– Spiralgehäuse und Lüfterrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Gehäuseboden aus
verzinktem Stahlblech. Gehäuseboden mit Flachstecker 6,3 x 0,8 mm für Schutzleiter

– Förderrichtung radial, Luftaustritt aus Gehäusefenster. Drehrichtung auf Rotor gesehen
rechts.

– Elektrischer Anschluss an 2 Einzellitzen. Litzenenden abisoliert und verzinnt.
– Masse 680 g.

AC-Radiallüfter
Serie RL 90    121 x 121 x 37 mm
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RL 90-18/50 RL 90-18/00 AWG 18, TR 32

RL 90-18/56 RL 90-18/06 AWG 22
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Typ m3/h 10-3m3/s V DC Hz dB(A) Bel / Watt min-1 °C Stunden StundenTyp m3/h 10-3m3/s V Hz Bel / Watt min-1 °C Stunden Stunden

RG 90-18/50 54 15,0 230 50 5,8 / 22,0 2 200 -30...+60 35 000 / 20 000 1

RG 90-18/56 54 15,0 230 50 5,8 / 22,0 2 200 -30...+60 35 000 / 20 000 1

RG 90-18/00 47 13,0 115 60 6,2 / 22,0 1 900 -30...+65 35 000 / 20 000 2

RG 90-18/06 47 13,0 115 60 6,2 / 22,0 1 900 -30...+65 35 000 / 20 000 2
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SPIP54
�HP

max. 54 m3/h

– Wechselspannungslüfter mit Außenläufer-Spaltpolmotor. Geschützt gegen Überlastung 
durch Impedanzschutz.

– Spiralgehäuse und Lüfterrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Gehäuseboden aus
verzinktem Stahlblech.

– Förderrichtung radial, Luftaustritt aus Gehäusefenster. Drehrichtung auf Rotor gesehen
rechts.

– Elektrischer Anschluss an 2 Einzellitzen AWG 22. Litzenenden abisoliert und verzinnt.
– Masse 560 g.

AC-Radiallüfter
Serie RG 90    135 x 135 x 38 mm



Typ m3/h 10-3m3/s V Hz Bel / Watt min-1 °C Stunden Stunden

RG 125-19/56 86 23,9 230 50 5,8 / 20,0 2 550 -30...+70 37 500 / 20 000 1 

RG 125-19/06 94 26,1 115 60 6,0 / 19,0 2 750 -30...+80 40 000 / 15 000 2 
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SPIP54

�HP

max. 94 m3/h
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– Wechselspannungslüfter mit Außenläufer-Spaltpolmotor. Geschützt gegen Überlastung 
durch Impedanzschutz.

– Spiralgehäuse und Lüfterrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Gehäuseboden aus
verzinktem Stahlblech.

– Förderrichtung radial, Luftaustritt aus Gehäusefenster. Drehrichtung auf Rotor gesehen
rechts.

– Elektrischer Anschluss an 2 Einzellitzen AWG 22. Litzenenden abisoliert und verzinnt.
– Masse 850 g.

AC-Radiallüfter
Serie RG 125    180 x 180 x 40 mm
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Typ m3/h 10-3m3/s V DC Hz dB(A) Bel / Watt min-1 °C Stunden StundenTyp m3/h 10-3m3/s V Hz Bel / Watt min-1 °C Stunden Stunden

RG 160-28/56S 202 56,1 230 50 6,6 / 47,0 2 750 -30...+70 30 000 / 15 000 1 

RG 160-28/06S 223 61,9 115 60 6,9 / 50,0 3 050 -30...+80 27 500 / 12 500 2 
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SPIP54
�HP

max. 223 m3/h

– Wechselspannungslüfter mit Außenläufer-Spaltpolmotor. Geschützt gegen Überlastung 
durch Thermoschalter.

– Spiralgehäuse und Lüfterrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Gehäuseboden 
aus verzinktem Stahlblech.

– Förderrichtung radial, Luftaustritt aus Gehäusefenster. Drehrichtung auf Rotor gesehen links.
– Elektrischer Anschluss an Einzellitzen AWG 18. Litzenenden abisoliert und verzinnt.
– Masse 1,7 kg.

AC-Radiallüfter
Serie RG 160    220 x 220 x 56 mm
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SPIP54

�HP

max. 115 m3/h
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Typ m3/h 10-3m3/s V Hz Bel / Watt min-1 °C Stunden Stunden

RER 125-19/56 104 29 230 50 6,2 / 19,0 2 600 -30...+60 37 500 / 22 500 1 

RER 125-19/06 115 32 115 60 6,5 / 18,0 2 850 -30...+70 40 000 / 20 000 2 

– AC-Radiallüfter mit Außenläufer-Spaltpolmotor. Geschützt gegen Überlastung durch
Impedanzschutz.

– Lüfterrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit Stahlblech verstärkt.
– Förderrichtung radial. Drehrichtung auf Rotor gesehen rechts.
– Elektrischer Anschluss an 2 Einzellitzen AWG 22. Litzenenden abisoliert und verzinnt.
– Masse 500 g.

AC-Radiallüfter
Serie RER 125    138 Ø x 40 mm

R
5

Luftstrom

Luftstrom

2
m

m

Förderleistung und Geräusch von Radial-
lüftern ohne Außengehäuse hängen von 
ihren Einbauverhältnissen ab. Der genannte
Volumenstrom und das Geräusch wurden
unter folgenden Messbedingungen ermittelt:

Montage des Radiallüfters auf 
Grundplatte 220 x 220 mm.
Deckplatte 220 x 220 mm,
mit Lufteinlassöffnung Ø 86 mm,
konzentrisch zum Lüfterrand.
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Typ m3/h 10-3m3/s V DC Hz dB(A) Bel / Watt min-1 °C Stunden StundenTyp m3/h 10-3m3/s V Hz Bel / Watt min-1 °C Stunden Stunden

RER 160-28/56S 234 65 230 50 6,6 / 45,0 2 800 -30...+60 30 000 / 20 000 1

RER 160-28/06S 274 76 115 60 6,8 / 46,0 3 250 -30...+70 30 000 / 15 000 2
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SPIP54
�HP

max. 274 m3/h

– AC-Radiallüfter mit Außenläufer-Spaltpolmotor. Geschützt gegen Überlastung durch
Thermoschalter.

– Spiralgehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit Stahlblech verstärkt.
– Förderrichtung radial. Drehrichtung auf Rotor gesehen links.
– Elektrischer Anschluss an Einzellitzen AWG 18. Litzenenden abisoliert und verzinnt.
– Masse 1,0 kg.

AC-Radiallüfter
Serie RER 160    176 Ø x 54 mm

Förderleistung und Geräusch von Radial-
lüftern ohne Außengehäuse hängen von 
ihren Einbauverhältnissen ab. Der genannte
Volumenstrom und das Geräusch wurden
unter folgenden Messbedingungen ermittelt:

Montage des Radiallüfters auf 
Grundplatte 260 x 260 mm.
Deckplatte 260 x 260 mm,
mit Lufteinlassöffnung Ø 100 mm,
konzentrisch zum Lüfterrand.

R
5
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Luftstrom
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m
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Zubehör 

Schutzgitter 146

Filter-Schutzgitter 151

Anschlusskabel 153

Zubehörteile 154

ebm-papst bietet ein umfassen-
des Sortiment an Zubehörteilen
für den optimalen Lüfterbetrieb:
vom Temperatursensor für dreh-
zahlgeregelte Lüfter über Schutz-
gitter in allen Varianten, Schalt-
netzteil, Anschlusskabel, Filter,
Sichtblenden bis hin zu Distanz-
haltern und Montageteilen. Selbst
bei sehr speziellen Hilfsmitteln
können Sie sicher sein: Wir unter-
stützen Sie in jeder Hinsicht.
Unser Vertrieb hilft Ihnen gerne in
allen Fragen der Lüftermontage
und Anwendung weiter.

Von der Auswahl bis zum Zube-
hör:
Bestehen Sie auf den leistungsfä-
higen Anwenderservice von 
ebm-papst.
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– Schutzgitter gemäß EN 294, aus rostgeschütztem Stahldraht für Gerätelüfter.
– Weitere Schutzgitter, die nicht der EN 294 entsprechen, sind auf Anfrage lieferbar.

Schutzgitter

LZ29-1 Lüfterbaugröße 40 x 40

5
0

59

30

2

4,2+1

+0,3

+0,5
4,

2
±

0,
5

50

LZ28-1 Lüfterbaugröße 60 x 60

82,5

82
,5

4,3
0,2+

_192
40 1+

2

4,7

0,3+

1+

LZ23-1 Lüfterbaugröße 92 x 92

2

4,7

0,3+

1+

71,5

71
,5

78,2

4,3
0,2+

0,5±
40 1+

LZ32-4 Lüfterbaugröße 80 x 80

119 _1
51,5+1

2

4,7

+0,3

+1

10
4,

8

104,8

4,3
0,2+

LZ30-4 Lüfterbaugröße 119 x 119

42

4,8

1,8

4
2

4
,5

LZ31 Lüfterbaugröße 50 x 50

400 LZ29-1

500 LZ31

600 LZ28-1

3000 LZ23-1

8000 LZ32-4 / LZ22-2

9000 LZ30-4 / LZ 30

4000 LZ30-4 / LZ 30

5100 LZ25

Lüfter-Serie Schutzgitter

5600 LZ25

5200 LZ35

5900 LZ35

7000 LZ36

6200 LZ37

6300 LZ 37

6400 LZ38

Lüfter-Serie Schutzgitter

DV 6200 LZ37 Saugseite

DV 6200 LZ39 Druckseite

DV 6400 LZ38 Saugseite

DV 6400 LZ39 Druckseite

Lüfter-Serie Schutzgitter



4,3 5

3

+0,2 +1

±0,25

1
1

5

1
5

3
,5 ±

1±
1

LZ30 Lüfterbaugröße 119 x 119

4,3 2,5+0,2 +0,3

4
8

7
8

1
0

5
,5

±
1

±
1

+
0
,5

LZ22-2 Lüfterbaugröße 80 x 80

LZ25 Lüfterbaugröße 135 x 135 LZ35 Lüfterbaugröße 127 x 127 LZ36 Lüfterbaugröße 150 x 172

LZ37 Lüfterbaugröße 172 Ø x 51 LZ38 Lüfterbaugröße 172 Ø x 51 LZ39 Lüfterbaugröße 172 Ø x 51

147
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51,5 4,7

2

4,
3

119

104,8

+1 +1

+0,3

+
0,

2

-1

1
0
4
,8

LZ30-9 Lüfterbaugröße 119 X 119

5
1
,5

1
6
2

Ø
158,9

4,3 6

2,5

±0,2

+
0
,5

±
0
,3

±0,5

LZ37-2 Lüfterbaugröße 172 Ø X 51

148

– Schutzgitter gemäß EN 294, aus rostgeschütztem Stahldraht für Gerätelüfter.

ACmaxx Schutzgitter

AC 8300 LZ32-4 Saugseite

AC 8300 H * Druckseite

AC 3200 J LZ23-1 Saugseite

AC 3200 J * Druckseite

AC 4400 FN LZ30-4 Saugseite

AC 4400 FN LZ30-9 Druckseite

AC 4300 LZ30-4 Saugseite

AC 4300 LZ30-9 Druckseite

Lüfter-Serie Schutzgitter 

AC 6200 N LZ37 Saugseite

AC 6200 N LZ37-2 druckseite

AC 6100 N LZ37 Saugseite

AC 6100 N * Druckseite

Lüfter-Serie Schutzgitter 

119 _1
51,5+1

2

4,7

+0,3

+1

10
4,

8

104,8

4,3
0,2+

LZ30-4 Lüfterbaugröße 119 x 119

2

4,7

0,3+

1+

71,5

71
,5

78,2

4,3
0,2+

0,5±
40 1+

LZ32-4 Lüfterbaugröße 80 x 80

LZ37 Lüfterbaugröße 172 Ø x 51

82,5

82
,5

4,3
0,2+

_192
40 1+

2

4,7

0,3+

1+

LZ23-1 Lüfterbaugröße 92 x 92

*Druckseitige Gitter auf Anfrage
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– Baugröße 180: Stahldraht, galvanisch verzinkt und blau chromatiert.
– Baugröße 200 / 208 / 250: Stahldraht, kunststoffbeschichtet, silbermetallisch glänzend.

Schutzgitter

26388-2-4039 Baugröße 180 78128-2-4039 Baugröße 200 35139-2-4039 Baugröße 208 

35138-2-4039 Baugröße 208 09418-2-4039 Baugröße 250 

W1G 180 26388-2-4039

W1G 200 78128-2-4039

W1G 208 35139-2-4039

35138-2-4039

W1G 250 09418-2-4039

W2E 200 78128-2-4039

Lüfter-Serie Schutzgitter

W4S 200 78128-2-4039

W2E 208 35139-2-4039

35138-2-4039

W2D 208 35139-2-4039

35138-2-4039

W2E 250 09418-2-4039

Lüfter-Serie Schutzgitter
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– Schutzgitter gemäß EN 294, aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
– Kunststoffgitter dürfen nicht für folgende Modelle eingesetzt werden:

8200 JH3 / JH4
3200 JH3 / JH4
4100 NH5 - NH8

Schutzgitter

LZ30-5 A2 119-0,5 105±0,2 6,5 50

LZ30-6 A4 119-0,5 105±0,2 6,5 50

LZ33-1 A2 127-0,5 113,5±0,2 6,5 50

LZ33-2 A4 127-0,5 113,5±0,2 6,5 50

Schutzgitter Befestigung B C D E

LZ32-2 A1 80-0,5 71,5±0,2 7,0 34

LZ32-3 A3 80-0,5 71,5±0,2 7,0 34

LZ23-2 A1 92,5-0,5 82,5±0,2 6,5 46

LZ23-3 A3 92,5-0,5 82,5±0,2 6,5 46

Schutzgitter Befestigung B C D E

LZ32P Lüfterbaugröße 80 x 80

LZ32-2 / LZ32-3 Baugröße 80 x 80

LZ23-2 / LZ23-3 Baugröße 92 x 92

LZ30-5 / LZ30-6 Baugröße 119 x 119

LZ33-1 / LZ33-2 Baugröße 127 x 127

LZ30P Lüfterbaugröße 119 x 119



A C

B

D

D

FF92 / FF 119 / FF 172

151

– Filter-Schutzgitter passend zum Aufsetzen auf Axial-Lüfterserien der Baugröße 60 mm,
80 mm, 92 mm, 119 mm, ø 172 mm. Alle Filtereinheiten passen direkt auf die vorhandenen
Montagebohrungen der Lüfter.

– Filter-Schutzgitter bestehend aus 3 Teilen: äußere Gitterabdeckung, innere Befestigungs-
platte und austauschbare Filtermatte.

– Gitterabdeckung aus Polycarbonat (PC) gespritzt, mit mattierter Oberfläche.
– Einfaches und schnelles Wechseln der Filtermatte durch einen Schnellverschluss an der 

Gitterabdeckung.
– Befestigungsplatte aus Drahtgeflecht, mit schwarzer Pulverbeschichtung.
– Bei laufendem Lüfter auswechseln der Filtermatte möglich, Schutz durch geschweißtes

Drahtgeflecht.
– Filtermatte aus weißen, synthetisch verbundenen Fasern.
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Filter-Schutzgitter

Filterleistung

Das Filter-Schutzgitter erreicht eine Staub-
filterung von 75 % bis zu einer Größe von
5-10 Mikronen und hält Temperaturen von
bis zu 100 °C stand. Filterklasse G3 nach
DIN EN 779. Flammhemmend nach DIN
53438, Klasse F1. Bei einem montierten,
sauberen Filter kann von einer Volumen-
stromreduzierung von 20 - 30 % ausge-
gangen werden.

A C

B

D

D

FF60 / FF80 

FF60 60 x 60 mm 65 65 13,5 50,0 RF 60

FF80 80 x 80 mm 85 85 14,0 71,5 RF 80

FF92 92 x 92 mm 125 105 17,5 82,5 RF 92

FF119 119 x 119 mm 162 136 18,5 104,5 RF 119

FF172 ø 172 mm 226 190 19,5 162,0 RF 172

Schutzfilter Lüfterbaugröße A B C D Ersatzfilter*

Lüfterbaugröße: 60 x 60 mm
80 x 80 mm

* Ersatzfilter nur in VPE 5 Stück.

Lüfterbaugröße: 92 x 92 mm
119 x 119 mm
ø 172 mm
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– Filter-Schutzgitter bestehen aus Befestigungslasche, Grobfilter und Blende.
– Blende LZ40 N aus schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit eingestecktem Draht-

geflecht LZ60.
– Grobfilter LZ60 aus Nirosta Drahtgeflecht.
– Befestigungslasche LZ40-1 zur Montage.

Filter-Schutzgitter

LZ40N Blende LZ40-1 Befestigungslasche LZ60 Grobfilter

4400 F

4400 FN

4300

4300 N

4400

4200

4100 N

Lüfter-Serie DC

AC 4300

9900

4000 N

4000 Z

Lüfter-Serie AC



– Anschlusskabel mit angespritztem Stecker in verschiedenen Längen.
– Litzenende mit Adercrimphülse, Aderendhülse oder verzinnt.
– Gerader oder abgewinkelter Stecker.
– Für alle Lüftertypen mit Flachstecker 2,8 / 3,0 x 0,5.

153
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Anschlusskabel

LZ120 610 G C schwarz/schwarz AC

LZ120-4 2 000 G A schwarz/schwarz AC

LZ120-5 380 W B rot/schwarz DC

LZ120-6 610 W B rot/schwarz DC

LZ120-11 2 000 G A rot/schwarz DC

LZ120-16 800 G B schwarz/schwarz AC

LZ120-18 4 000 G A schwarz/schwarz AC

LZ126 1 000 G C schwarz/schwarz AC

LZ127 1 600 G B schwarz/schwarz AC

LZ130-1 610 G C schwarz/schwarz AC

LZ140 610 G B schwarz/schwarz AC

Steckermodell L1 (mm) Stecker Litzenende Litzenfarbe Verwendung

Anschlusskabel Gerader Stecker (G)

Anschlusskabel Winkelstecker (W)

1
2

7
,51
5

1
6
,5

11

22,5

31 L1

10

8
,51
6

±
0
,1

–
0
,5

4

7,5

20 L+0,5

2

8
,5

±
0
,2

±
0
,1

4

3
,5

–
0
,2

5

68

5,5
8

–0,25

6

�
Ø

1
,5

Adercrimphülse Litzenende A

10+5
–2

Verzinnt Litzenende B

6

�
Ø

1
,5

Aderendhülse Litzenende C
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Zubehörteile

ebm-papst liefert neben den hier gezeigten Zubehör- und Montageteilen eine Vielzahl weiterer,
teilweise sehr spezieller Hilfsmittel für den Lüfterbetrieb. Das Vertriebsteam des Unternehmens
steht Ihnen gerne mit kompetenter Unterstützung bei allen Fragen zur Lüftermontage und
Anwendung zur Seite.

LZ212 LZ260/LZ261 LZ210

Benötigte Grenzwerte:

R

B-Wert

P = 0,25 Wmax

= 100 K 5% @25°C

= 4190 2%

25

LZ370

Ø
6
,6

(2
x)

Ø
4

Ø
1
1

12

(2x) 0,5x45°

5
0
°

0,5

6,9 ±0,1 11±0,3

LZ550

Bügelfedermutter aus rostgeschütztem 
Federstahl. Zur Befestigung von Lüftern mit 
einer Gewindeschraube 3,5 DIN EN ISO 1478
(7970).

Bügelfedermutter aus gehärtetem Stahl.
Zur Lüftermontage mittels Gewindeschraube 
6-32 UNC bzw. 3,5 DIN 7970.

Temperatursensor für drehzahlgeregelten 
Lüfterbetrieb. Temperaturbereich 30...50 °C.

Gummi-Montagestopfen 
für Lüfter mit Bohrungs-ø 4,3 ±0,2 mm und 
Flanschdicke 3 ... 5,5 mm.
Für Trägerblech mit Bohrungs-ø 6,5 ±0,15 mm
und Blechdicke 1 ... 2 mm.

Distanzhalter aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff. Zur Montage mit Schrauben über
beide Lüfter-Befestigungsflansche.

8300 LZ212 / LZ260

8400 N LZ261

3300 LZ212 / LZ260

3400 N LZ261

9000 LZ210

4000 LZ210

4300 LZ212 / LZ260

8300 LZ212

Lüfter-Serie Zubehör 

5100 LZ210

5600 LZ210

5200 LZ210

5900 LZ210

7000 LZ210

VARIOFAN LZ370

Lüfter-Serie Zubehör 
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Die Vertretungen der ebm-papst

Vertretungen

Berlin

Dipl.-Ing. (TH) Jens Duchow
Händelstraße 7
16341 Panketal
Phone +49 (0) 30 / 94 41 49 62
Fax +49 (0) 30 / 94 41 49 63
Jens.Duchow@de.ebmpapst.com

Dortmund

Dipl.-Ing. (FH) Hans-Joachim Pundt
Auf den Steinern 3
59519 Möhnesee-Völlinghausen
Phone +49 (0) 29 25 / 80 04 07
Fax +49 (0) 29 25 / 80 04 08
Hans-Joachim.Pundt@de.ebmpapst.com

Frankfurt

Dipl.-Ing. Christian Kleffmann
Dr. Hermann-Krause Straße 23
63452 Hanau
Phone +49 (0) 61 81 / 18 98 12
Fax +49 (0) 61 81 / 18 98 13
Christian.Kleffmann@de.ebmpapst.com

Halle

Dipl.-Ing. (TU) Michael Hanning
Lerchenweg 4
06120 Lieskau
Phone +49 (0) 3 45 / 5 51 24 56
Fax +49 (0) 3 45 / 5 51 24 57
Michael.Hanning@de.ebmpapst.com

Hamburg

Ingenieurbüro Breuell GmbH
Elektro.-Ing. Dirk Kahl
Grützmühlenweg 40
22339 Hamburg
Phone +49 (0) 40 / 53 80 92 10
Fax +49 (0) 40 / 53 80 92 84
Dirk.Kahl@de.ebmpapst.com

Kassel

Dipl.-Ing. (FH) Ralph Brück
Hoherainstraße 3 b
35075 Gladenbach
Phone +49 (0) 64 62 / 40 71 10
Fax +49 (0) 64 62 / 40 71 11
Ralph.Brueck@de.ebmpapst.com

Koblenz

Winfried Schaefer
Hinter der Kirch 10
56767 Uersfeld
Phone +49 (0) 26 57 / 16 96
Fax +49 (0) 26 57 / 16 76
Winfried.Schaefer@de.ebmpapst.com

München

Dipl.-Wirt-Ing. (FH) Jens Peter
Steinbergweg 6
82285 Hattenhofen
Phone +49 (0) 8145 / 80 92 25
Fax +49 (0) 8145 / 80 92 26
Jens.Peter@de.ebmpapst.com

Nürnberg

Friedrich Klein
Adlerstraße 49/1
73540 Heubach
Phone +49 (0) 71 73 / 49 83
Fax +49 (0) 71 73 / 80 53
Friedrich.Klein@de.ebmpapst.com

Offenburg

Dipl.-Ing (FH) Ralf Braun
Hubeneck 21
77704 Oberkirch
Phone +49 (0) 78 02 / 98 22 52
Fax +49 (0) 78 02 / 98 22 53
Ralf.Braun@de.ebmpapst.com

Stuttgart

Dipl.-Ing. (FH) Rudi Weinmann
Mühlhaldenweg 13
73207 Plochingen
Phone +49 (0) 71 53 / 92 89 80
Fax +49 (0) 71 53 / 92 89 81
Rudi.Weinmann@de.ebmpapst.com

Ulm

Günter Wilhelm
Allgäuer Str. 7
89269 Vöhringen
Phone +49 (0) 73 06 / 92 46 08
Fax +49 (0) 73 06 / 92 46 48
Guenter.Wilhelm@de.ebmpapst.com

Paderborn

Wolf-Jürgen Weber
Niehausweg 13
33739 Bielefeld
Phone +49 (0) 5206 / 91 73 231
Fax +49 (0) 5206 / 91 73 235
wolf-juergen.weber@de.ebmpapst.com

Motorenvertretung

Lüftervertretung

Ventilatorenvertretung

Deutschland

ebm-papst

St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Straße 1
D-78112 St. Georgen
Phone +49 (0) 77 24 / 81-0
Fax +49 (0) 77 24 / 81-13 09
info2@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

ebm-papst

Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2
D-74673 Mulfingen
Phone +49 (0) 79 38 / 81-0
Fax +49 (0) 79 38 / 81-110
info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

ebm-papst

Landshut GmbH

Hofmark-Aich-Straße 25
D-84030 Landshut
Phone +49 (0) 8 71 / 707-0
Fax +49 (0) 8 71 / 707-465
info3@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com
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Distributoren

Burgdorf 

ETB Electronic Team
Beratungs- u. Vertriebs GmbH
Wundramweg 1
31303 Burgdorf
Phone +49 (0) 51 36 / 9 72 29-30
Fax +49 (0) 51 36 / 9 72 29-39
info@etb-electronic.de
www.etb-electronic.de

Frankfurt

R.E.D. Handelsgesellschaft mbH
Gutenbergstraße 3
63110 Rodgau - Jügesheim
Phone +49 (0) 61 06 / 84 10
Fax +49 (0) 61 06 / 84 11 11
info@red-elektromechanik.de
www.red-elektromechanik.de

SPOERLE ELECTRONIC
Max-Planck-Straße 1-3
63303 Dreieich
Phone +49 (0) 61 03 / 3 04-0
Fax +49 (0) 61 03 / 3 04-82 01
spoerle@spoerle.com
www.spoerle.com 

Hamburg

Breuell + Hilgenfeldt GmbH
Grützmühlenweg 40
22339 Hamburg
Phone +49 (0) 40 / 53 80 92 20
Fax +49 (0) 40 / 53 80 92 84
info@breuell.de

Walter Kluxen GmbH
Neuer Höltigbaum 6
20097 Hamburg
Phone +49 (0) 40 / 23 70 10
Fax +49 (0) 40 / 23 70 13 09

Klausdorf 

ETB Electronic Team 
Beratungs- u. Vertriebs GmbH
Zossener Straße 27
15838 Klausdorf
Phone +49 (0) 3 37 03 / 69-0
Fax +49 (0) 3 37 03 / 69-14 9
info@etb-electronic.de
www.etb-electronic.de

München

A. Schweiger GmbH
Ohmstraße 1
82054 Sauerlach
Phone +49 (0) 81 04 / 8 97 0
Fax +49 (0) 81 04 / 8 97 90
info@schweiger-gmbh.de
www.schweiger-gmbh.com

Multi-Bauelemente Service
Vertrieb von elektr. Bauelementen GmbH
Berglackerweg 2
85646 Neufarn bei München
Phone +49 (0) 89 / 99 15 26-0
Fax +49 (0) 89 / 99 15 26-26

Service- und Beratungs-Center 
für den Vertrieb von Kleinmengen

Nord

Breuell + Hilgenfeldt GmbH
Grützmühlenweg 40
22339 Hamburg
Phone +49 (0) 40 / 53 80 92 20
Fax +49 (0) 40 / 53 80 92 84
ebmpapst@breuell.de

Süd

Scheffel
elektrotechnischer Vertrieb GmbH
Schuckertstr. 4
71254 Ditzingen
Phone +49 (0) 1 80 / 1 55 50 00
Fax +49 (0) 71 56 / 4 94 25
ebmpapst-pes-sued@t-online.de

Europa

Belgien

VIBO Benelux B. V.
Sales office Belgium-Luxemburg
Romeinsestraat 6/0101
Research Park Haasrode
B-3001 Heverlee-Leuven
Phone +32 / 16 / 39 62 00
Fax +32 / 16 / 39 62 20
info@vibobenelux.com

Avnet Time Diegem
Eagle Building
Kouterveldstraat 20
B-1831 Diegem
Phone +32 / 27 / 09 90 03
Fax +32 / 27 / 09 98 01
TimeBe@avnet.com
www.avnettime.com

Bulgarien

ebm-papst Romania S.R.L.
Str. Tirnavei Nr. 20
RO-500327 Brasov
Phone +40 / 2 68 / 31 28 05
Fax +40 / 2 68 / 31 28 05
dudasludovic@xnet.ro

Compex Ges.m.b.H
Wurlitzergasse 10/3
A -1160 Wien
Phone +43 / 1 / 4 80 42 23
Fax +43 / 1 / 4 86 42 30
compex.wien@utanet.at

Dänemark 

Jenk ApS
Vallensbækvej 21
DK-2605 Brøndby
Phone +45 / 43 63 11 11
Fax +45 / 43 63 05 05
jenk@jenk.dk
www.jenk.dk

Estland 

ebm-papst OY Eesti Filiaal
Kadaka tee 3
EE-10621 Tallinn
Phone +372 / 6556 / 978
Fax +372 / 6556 / 979
www.ebmpapst.ee

Motorenvertretung

Lüftervertretung

Ventilatorenvertretung



Mazedonien

ebm-papst Industries Kft.
Mátyás u. 1/A
H-2220 Vecsés
Phone +36 / 29 / 55 01 90
Fax +36 / 29 / 55 01 94
office@hu.ebmpapst.com
www.ebmpapst.hu

Niederlande 

VIBO Benelux B. V.
Engelseweg 127
Postbus 230
NL-5705 AC Helmond
Phone +31 / 4 92 / 50 29 00
Fax +31 / 4 92 / 50 29 50
verkoop@vibobenelux.com
www.vibobenelux.com

Avnet Time Breda
Takkebijsters 2
NL-4817 BL Breda
Phone +31 / 76 5 / 72 23 00
Fax +31 / 76 5 / 72 23 03
Time NL@avnet.com
www.avnettime.com

Norwegen 

Ziehl-ebm as
P.B. 173 Holmlia
N-1203 Oslo
Phone +47 / 22 / 76 33 40
Fax +47 / 22 / 61 91 73
mailbox@ziehl-ebm.no
www.ziehl-ebm.no

Österreich 

ebm-papst Motoren & Ventilatoren GmbH
Westbahnstr. 5
A-4490 Florian
Phone +43 / 7224 / 66 011-0
Fax +43 / 7224 / 66 011-20
info@at.ebmpapst.com
www.ebmpapst.at

Avnet Time Vienna
Diefenbachgasse 35/2
A-1150 Vienna
Phone +43 / 1 / 86 64 20
Fax +43 / 1 / 86 64 22 50
TimeAustria@avnet.com
www.avnettime.com

Irland

ebm-papst Ltd.
Portlaoise Business & Technology Park
Mountrath Road
IRL-Portlaoise, Co. Laois
Phone +353 / 8 66 43 43
Fax +353 / 8 66 43 46
sales@ie.ebmpapst.com
www.ebmpapst.ie

Island 

RJ Engineers
Stangarhyl 1A
IS-110 Reykjavik
Phone +354 / 567 80 30
Fax +354 / 567 80 15
rj@rj.is
www.rj.is

Italien 

ebm-papst S.r.l.
Via Cornaggia 108
I-22076 Mozzate (Co)
Phone +39 / 03 31 / 83 62 01
Fax +39 / 03 31 / 82 15 10
info@it.ebmpapst.com
www.ebmpapst.it

Pamoco S.r.l.
Via Gallarate, 184
I-20151 Milano
Phone +39 / 02 / 3 45 60 91
Fax +39 / 02 / 33 10 43 42
pamoco@berger-lahr.com
www.berger-lahr.com/it

Kroatien

ebm-papst Industries Kft.
Mátyás u. 1/A
H-2220 Vecsés
Phone +36 / 29 / 55 01 90
Fax +36 / 29 / 55 01 94
office@hu.ebmpapst.com
www.ebmpapst.hu

Compex Ges.m.b.H
Wurlitzergasse 10/3
A -1160 Wien
Phone +43 / 1 / 4 80 42 23
Fax +43 / 1 / 4 86 42 30
compex.wien@utanet.at

Finnland 

ebm-papst OY
Puistotie 1
FIN-02760 Espoo
Phone +358 / 9 / 88 70 22 0
Fax +358 / 9 / 88 70 22 13
mailbox@ebmpapst.fi
www.ebmpapst.fi

Frankreich 

ebm-papst sarl
BP 62
F-67212 Obernai-Cedex
Phone +33 / 820 326 266
Fax +33 / 3 / 88 67 38 83
info@ebmpapst.fr
www.ebmpapst.fr

Griechenland

Helcoma
Th. Rotas & Co OE
Davaki 65
GR-17672 Kallithea-Attiki
Phone +30 / 2 10 / 9 51 37 05
Fax +30 / 2 10 / 9 51 34 90
contact@helcoma.gr
www.helcoma.gr

Assimacopoulos S.A.
11, Karitsi Square
GR-10561 Athen
Phone +30 / 10 / 3 22 17 37
Fax +30 / 10 / 3 22 57 08
assimac@interagora.gr
www.assimacopoulos.gr

Großbritanien 

ebm-papst UK Ltd.
Chelmsford Business Park
GB-Chelmsford Essex CM2 5EZ
Phone +44 / 12 45 / 46 85 55
Fax +44 / 12 45 / 46 63 36
sales@uk.ebmpapst.com
www.ebmpapst.co.uk

ebm-papst Automotive & Drives (UK) Ltd
The Smithy, Fidlers Lane
East Ilsley, Newbury
BG-Berkshire RG20 7LG 
Phone +44 / 87 07 / 66 51 70
Fax +44 / 87 07 / 66 51 80
A&Dsales@uk.ebmpapst.com
www.ebmpapst.co.uk
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ebm-papst Rus GmbH
Nizhegorodskaya 32, str. 15 office 420
RU-109029 Moskau
Phone +7 / 4 95 / 6 71 53 93
Fax +7 / 4 95 / 6 71 53 95
info@ebmpapst.ru
www.ebmpapst.ru

ebm-papst Rus
Saint-Petersburg´s Filial
Zastavskaya 7
RU-196084 Sankt-Petersburg
Phone +7 / 8 12 / 4 49 96 07
Fax +7 / 8 12 / 4 49 96 07
spb@ru.ebmpapst.com

Schweden 

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
S-17562 Järfälla
Phone +46 / 8 / 7 61 94 00
Fax +46 / 8 / 36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se

Schweiz 

ebm-papst AG
Rütisbergstraße 1
CH-8156 Oberhasli
Phone +41 / 44 / 732 20 70
Fax +41 / 44 / 732 20 77
verkauf@ebmpapst.ch
www.ebmpapst.ch

Omni Ray AG
Im Schörli 5
CH-8600 Dübendorf
Phone +41 / 44 / 8 02 28 80
Fax +41 / 44 / 8 02 28 28
r.borner@omniray.ch
www.omniray.ch

Serbien & Montenegro

ebm-papst Industries Kft.
Mátyás u. 1/A
H-2220 Vecsés
Phone +36 / 29 / 55 01 90
Fax +36 / 29 / 55 01 94
office@hu.ebmpapst.com
www.ebmpapst.hu

Polen 

ebm-papst Polska Sp. z o.o.
ul. Modlinska 4
PL-03-216 Warszawa
Phone +48 / 22 / 675 78 19
Fax +48 / 22 / 676 95 87
office@ebmpapst.pl
www.ebmpapst.pl

Compex Ges.m.b.H
Wurlitzergasse 10/3
A -1160 Wien
Phone +43 / 1 / 4 80 42 23
Fax +43 / 1 / 4 86 42 30
compex.wien@utanet.at

Portugal 

ebm-papst (Portugal), Lda
Av. Marechal Gomes da Costa, 35 e
Rua Conselheiro Emidio Navarro
P-1800-255 Lisboa
Phone +351 / 21 / 839 48 80
Fax +351 / 21 / 839 47 59
info@pt.ebmpapst.com
www.ebmpapst.pt

Rumänien 

ebm-papst Romania S.R.L.
Str. Tirnavei Nr. 20
RO-500327 Brasov
Phone +40 / 2 68 / 31 28 05
Fax +40 / 2 68 / 31 28 05
dudasludovic@xnet.ro

Compex Ges.m.b.H
Wurlitzergasse 10/3
A -1160 Wien
Phone +43 / 1 / 4 80 42 23
Fax +43 / 1 / 4 86 42 30
compex.wien@utanet.at

Russland 

ebm-papst Ural GmbH
Rosa Luxemburg Strasse 59, 4-12
RU-620026 Jekaterinburg
Phone +7 / 343 / 378 31 75
Fax +7 / 343 / 378 31 89
Konstantin.Molokov@ru.ebmpapst.com
www.ebmpapst.ur.ru

Spanien 

ebm-papst Ibérica S.L.
Avda. del Sistema Solar, 29
C/Monton de Trigo, Nr. 3
E-28830 San Fernando
de Henares (Madrid)
Phone +34 / 91 / 6 78 08 94
Fax +34 / 91 / 6 78 15 30
ventas@ebmpapst.es

Tschechien / Slowakei

ebm-papst CZ s.r.o.
Krátká 379
CZ-66461 Rajhradice u Brna
Phone +4 20 / 5 / 47 23 26 16
Fax +4 20 / 5 / 47 23 26 22
info@ebmpapst.cz
www.ebmpapst.com

Compex KFT.
Elete út 56/B
H-1115 Budapest
Phone +36 / 1 / 2 / 06 57 25
Fax +36 / 1 / 2 / 06 57 71
compex@vnet.hu

Mechatronic spol s .r. o.
Kloknerova 9
CZ-148 00 Praha 4
Phone +4 20 / 2 / 67 91 39 73
Fax +4 20 / 2 / 67 91 39 73
mechatronic@volny.cz
www.mechatronic.cz

Türkei 

Akantel Elektronik San. Tic. LTD. Sti.
Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi 10007 SK. No.:6
TR-35620 Cigli-Izmir
Phone +90 / 2 32 / 32 82 090 -91
Fax +90 / 2 32 / 32 80 270
akantel@akantel.com.tr
www.akantel.com.tr

Ukraine 

ebm Industries Ukraine GmbH
Lepse Boulevard 4, Haus 47 Etage 5
UA-03680 Kiev
Phone +38 / 0 44 / 2 06 30 91
Fax +38 / 0 44 / 2 06 30 91
mail@ebmpapst.ua
www.ebm-papst.ua

Motorenvertretung

Lüftervertretung

Ventilatorenvertretung



Ungarn 

ebm-papst Industries Kft.
Mátyás u. 1/A
H-2220 Vecsés
Phone +36 / 29 / 55 01 90
Fax +36 / 29 / 55 01 94
office@hu.ebmpapst.com
www.ebmpapst.hu

Compex KFT.
Elete út 56/B
H-1115 Budapest
Phone +36 / 1 / 2 / 06 57 25
Fax +36 / 1 / 2 / 06 57 71
compex@vnet.hu

Weißrussland 

ebm-papst Bel AgmbH
Prospekt Nesavisimosti 11/2 
Zimmer 325, 512
BY-220050 Minsk
Phone +3 75 / 17 / 2 09 95 61
Fax. +375 / 17 / 2 09 95 61
info@by.ebmpapst.com
www.ebmpapst.ru

Zypern 

MATERO LTD
37, St. Kyriakides Avenue
P.O. Box 51744
CY-3080 Limassol
Phone +357 / 25 / 87 00 30
Fax +357 / 25 / 38 13 66
matero@cytanet.com.cy
www.matero.com.cy

Afrika

Südafrika

ebm-papst South Africa (Pty) Ltd.
P.O. Box 3124
1119 Yacht Ave.
ZA-2040 Honeydew Ext. 20
Phone +27 / 11 / 794 57 06
Fax +27 / 11 / 794 50 20
info@za.ebmpapst.com
www.ebmpapst.co.za

Retron CC
P.O. Box 3 94 48, Bramley, 2018
SSF-Building, 706 - 4th Street, Wynberg
ZA-Johannesburg
Phone +27 / 11 / 7 86 05 53
Fax +27 / 11 / 4 40 82 75

Asien

China 

ebm-papst Ventilator (Shanghai) Co., Ltd.
No. 418, Hua Jing Road
Wai Gao Qiao Free Trade Zone
No. 2001, Yang Gao (N) Road
200131 Shanghai, P.R. of China
Phone +86 / 21 / 50 46 01 83
Fax +86 / 21 / 50 46 11 19
sales@cn.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com.cn/

Hong Kong

ebm-papst Ventilator (Shanghai) Co., Ltd.
Oversea Company Hong Kong
Unit 13, 9/F, Technology Park
18 On Lai Street, Sha Tin, N.T.
HK-Hong Kong, P.R. of China
Phone +852 / 21 45 / 86 78
Fax +852 / 21 45 / 76 78
chenghong@cn.ebmpapst.com

Qualtek Electronics, Ltd.
Room 1608-1613, Park-In Commercial Centre
56 Dundas Street
Kowloon / Hongkong
Phone +8 52 / 27 80 13 39
Fax +8 52 / 27 80 82 29
info@qualtekhk.com
www.qualtekhk.com
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Amerika

Argentinien

ebm-papst de Argentina S.A.
Hernandarias 148 Lomas del Mirador
RA-1752 Buenos Aires
Phone +54 / 11 46 57-61 35
Fax +54 / 11 46 57-20 92
ventas@ar.ebmpapst.com

Brasilien

ebm-papst Motores Ventiladores Ltda.
Rua Francisco D´Amico, 155
Bairro Pirajussara
BR-06785-290 Taboão da Serra-SP
Phone +55 /11 / 41 38 50 90
Fax +55 /11 / 41 38 50 86
vendas@br.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com.br

Kanada 

ebm-papst Canada Inc.
1800 Ironstone Manor, Unit 2
CDN-Pickering, Ontario, L1W3J9
Phone +1 / 905 / 420 / 35 33
Fax +1 / 905 / 420 / 37 72
sales@ca.ebmpapst.com
www.ebmpapst.ca

Mexiko 

ebm Industrial S.de R.L. de C.V.
Paseo de Tamarindos 400-A-5to Piso
Col. Bosques de las Lomas
MEX-Mexico 05120, D.F.
Phone +52 / 55 / 50 91 44 44
Fax +52 / 55 / 50 91 44 43
sales@mx.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com.mx

USA

ebm-papst Inc.
P.O. Box 4009
100 Hyde Road
USA-Farmington, CT 06034
Phone +1 / 860 / 674 15 15
Fax +1 / 860 / 674 85 36
sales@us.ebmpapst.com
www.ebmpapst.us

ebm-papst Automotive and Drives, Inc.
3200 Greenfield, Suite 255
USA-Dearborn, MI 48120
Phone +1 / 313 / 406 80 80
Fax +1 / 313 / 406 80 81
automotive@us.ebmpapst.com
www.ebmpapst-automotive.us



Australien

Australien 

ebm-papst Australia Pty. Ltd
2 Silverton Close
AUS-Laverton North, Victoria 3026
Phone +61 / 3 / 83 25 64 00
Fax +61 / 3 / 83 25 64 64
sales@ebmpapst.com.au
www.ebmpapst.com.au

Adilam Electronics Pty Ltd.
14 Nicole Close
AUS-North Bayswater, Victoria 3153
Phone +61 / 3 / 97 37 49 00
Fax +61 / 3 / 97 37 49 99

Neuseeland

ebm-papst Australia Pty Ltd.
N.Z.Division
102 Henderson Valley Road
NZ-Henderson, Auckland 1230
Phone +64 / 9 / 837 18 84
Fax +64 / 9 / 837 18 99
sales@ebmpapst.com.au
www.ebmpapst.com.au/

ADILAM Electronics Pty. Ltd.
5 A Tenauhaun Place Sockburn
Christchurch
PO Box 6032 Upper Riccarton
NZ-CHRISTCHURCH; New Zealand
Phone +64 / 3 / 3 41 30 50
Fax +64 / 3 / 3 41 30 40
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Indien

ebm NADI International Pvt. Ltd.
26/3, G.N.T. Road, Erukkencherry
IND-Chennai-600118
Phone +91 / 44 / 26 72 01 03
Fax +91 / 44 / 25 37 11 49
ebmnadi@md2.vsnl.net.in
www.ebmnadi.com

Indonesien 

ebm-papst Indonesia
Representative Office
Jalan Puri Kencana, Blok K7/3T
RI-Jakarta 11610
Phone +62 / 21 / 582 / 31 18
Fax +62 / 21 / 582 / 31 17
sonny.sanjaya@id.ebmpapst.com

Israel 

Polak Bros. Import Agencies Ltd.
P.O. Box 995
10, Hayarkon Street
IL-Bnei-Brak 51108
Phone +972 / 3 / 617 73 33
Fax +972 / 3 / 579 66 79
polak@polak.co.il

Japan 

ebm-papst Industries Japan K.K.
12 Floor, Benex S-3 Bldg.
3-20-8 Shinyokohama, Kohoku-ku
J-222-0033 Yokohama
Phone +81 / 45 / 470 / 57 51
Fax +81 / 45 / 470 / 57 52
info@jp.ebmpapst.com
www.ebmpapst.jp

Korea

ebm-papst Korea Co. Ltd.
6th Floor TRUTEC Building
B6-2, Digital Media City (DMC)
Sangam-Dong, Mapo-Ku
ROK-Seoul 121-270
Phone +82 / 2 / 36 62 / 13 24
Fax +82 / 2 / 36 62 / 13 26
info@kr.ebmpapst.com
www.ebmpapst.co.kr

Malaysia

ebm-papst Malaysia
Representative Office
Block F1, 9A-4, Jalan PJU 1/42
Dataran Prima
MAL-47301 Petaling Jaya
Phone +60 / 3 / 78 06 54 40
Fax +60 / 3 / 78 06 54 41
john.bulder@my.ebmpapst.com

Singapur

ebm-papst SEA Pte. Ltd.
23 Ubi Road 4, #05-00
Olympia Industrial Building
SGP-Singapore 408620
Phone +65 / 68 42 84 38
Fax +65 / 68 42 84 39
salesdept@sg.ebmpapst.com

Taiwan 

ETECO Engineering & Trading Corp.
10F-I, No. 92, Teh-Wei Str.
RC-Tsow-Inn District, Kaohsiung
Phone +886 / 7 / 557 42 68
Fax +886 / 7 / 557 27 88
eteco@ms22.hinet.net

Qualtek International Corp.
14 FL, 138, SEC. 3, Chung Hsing Road,
RC-Hsin Tien, Taipei Hsien, Taiwan, Roc
Phone +8 86 / 2 / 29 17 / 11 81
Fax +8 86 / 2 / 29 11 / 79 00
qualtek@msg.hinet.net
www.qualtek.com

Thailand 

ebm-papst Thailand Co. Ltd.
Representative Office
99/349 Chaeng Wattana Road, Laksi
Bangkok 10210, Thailand
Phone +66 / 2 / 576 / 15 24-5
Fax +66 / 2 / 576 / 15 42
salesdept@th.ebmpapst.com

Vereinigte Arabische Emirate 

ebm-papst Middle East FZE
PO Box 17755
Jebel Ali Free Zone / FZS1 / AP05
UAE-Dubai
Phone +9 71 / 4 / 8 86 08 26
Fax +9 71 / 4 / 8 86 08 27
info@ae.ebmpapst.com
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Notizen



L1091 - 10.0408

37630 - 7 - 8811

eebbmm--ppaappsstt

SStt..  GGeeoorrggeenn  GGmmbbHH  &&  CCoo..  KKGG

Hermann-Papst-Straße 1

D-78112 St. Georgen

Phone +49 (0) 7724 / 81-0

Fax +49 (0) 7724 / 81-1309

info2@de.ebmpapst.com

eebbmm--ppaappsstt

MMuullffiinnggeenn  GGmmbbHH  &&  CCoo..  KKGG

Bachmühle 2

D-74673 Mulfingen

Phone +49 (0) 7938 / 81-0

Fax +49 (0) 7938 / 81-110

info1@de.ebmpapst.com

eebbmm--ppaappsstt

LLaannddsshhuutt  GGmmbbHH

Hofmark-Aich-Straße 25

D-84030 Landshut

Phone +49 (0) 871 / 707-0

Fax +49 (0) 871 / 707-465

info3@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com




